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 Дистанционный инфракрасный детектор взрывоопасных и токсичных газов

ДИД –1.000-Ех

1. Информация о заказчике:

Наименование организации________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/Должность)________________________________________ 

Тел/факс/E-mail__________________________________________________________
Почтово-багажные реквизиты ______________________________________________

________________________________________________________________________

Наименование позиции установки прибора___________________________________ 

Количество приборов на позиции___________________________________________

2. Характеристика позиции установки прибора:

2.1. Длина трассы (расстояние между излучателем и приемником)___________метров 

2.2. Расположение прибора: помещение / открытая площадка (ненужное вычеркнуть) 

2.3. Ожидаемый состав взрывоопасных или токсичных газов (или паров) в выбросе  и их возможное содержание в НПВ (НКПР),ПДК, об.%,  мг/м3 , ppm  или _______ (ненужное вычеркнуть):

(_________________   (  ___________________   (______________   (  ______________
(_________________  (  ___________________   (______________    ( _______________
2.4. Ожидаемый состав других взрывоопасных и токсичных газов и их содержание, на фоне которых необходимо определение вышеуказанных  газов по п. 2.3.
(_________________   (  ___________________   (______________   (  ______________

(_________________  (  ___________________   (______________    ( _______________

2.5. Длина кабеля от приемника до контрольно-вычислительного устройства (вторичный прибор): ______метров

2.6. Длина кабеля от приемника до излучателя_________________метров

3. Изменяемые технические характеристики прибора:
3.1. Выходной сигнал вторичного прибора_______________________________________
       (Стандартная установка: аналоговый 4-20мА и цифровой RS232/485)

3.2. Время (местное) начала учётных суток______________________________________

3.3. Размерность показаний вторичного прибора: НПВ(м;  НПВ;  % об.;  мг/м3 ; ppm. 

        (Стандартная установка в НПВ(м, НПВ, ПДК(м, ПДК)  (ненужное вычеркнуть)

3.4. Калибровка прибора по___________________________________________________
       (Стандартная калибровка по метану и/или пропану, аммиаку)
3.5. Необходимость объединения приборов в локальную компьютерную сеть(да/нет)____
